
Uitvoering:

Orderverzamelwagen 28500 
kopwanden en etages van draadgaas

Technische details

Opbouwsysteem, constructie van profielstaal en stalen buis. Kopwanden 
en etages van gelast draadgaas, galvanisch verzinkt. Maaswijdte: 
kopwanden 100 x 50 mm, etages 120 x 30 mm. Etages aan één lange zijde 
23 mm naar boven en aan de andere lange zijde naar beneden gebogen. 
Etages in een raster van 100 mm horizontaal of geneigd inhangbaar. De 
rand kan naar keuze naar boven of naar onder ingehangen worden. 
Onderste etage vast in het basisframe. 2 Duwbeugels aan één kopzijde 
verticaal aanschroefbaar. 4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber op 
kuststof velg, naaf met rollager en draadbescherming. 2 Zwenkwielen 
met rem, conform Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor 
platformwagens).

Garantie 10 Jaar

Intrastat goederencode 8716800000

EAN-Code 4017976285009

Bestelnr. 28500

 

 

Land van herkomst Duitsland

Hoogte 1630 mm

Wielen TPE 125 x 32 mm

Eigen gewicht 42 kg

Draagvermogen 300 kg

Etagehoogte resp. laadhoogte 209 mm

Laadvlak 850 x 610 L x B mm


