
Uitvoering:

Magazijnwagen 2977

Technische details

Constructie van stalen buis, laadvlak van draadgaas. Gepoedercoat, blauw 
RAL 5007. 2 Etages: onderste conisch, bovenste rechthoekig, licht 
neigend. Bovenste etage in hoogte verstelbaar. Draagvermogen 
bovenste etage 80 kg. Etagehoogte 227/755 mm. Totale hoogte 980 mm. 
4 Zwenkwielen,TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Zwenkwielen met rem, 
conform de EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 
Ongemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage. In elkaar 
schuifbare wagens, 75% ruimte besparing. Handzaam en wendbaar, voor 
snel transport en order picken.

Garantie 10 Jaar

Intrastat goederencode 8716800000

EAN-Code 4017976029771

Bestelnr. 2977

 

 

Land van herkomst Duitsland

Hoogte 980 mm

Wielen TPE 125 x 32 mm

Eigen gewicht 21 kg

Draagvermogen 300 kg

Etagehoogte resp. laadhoogte 227, 755 mm

Laadvlak 715 x 455 L x B mm


