
Uitvoering:

Etagewagen 3393 met gaaswanden

Technische details

Profielstalen constructie met duwbeugel. Kopwanden, 1 zijwand en dak 
met draadgaas 40 x 40 x 4 mm bekleed, compleet gelast, gepoedercoat. 1 
Vaste en 4 losse etages van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag 
beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber 
(thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer 
geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen 
ondergronden. Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP - centraal 
remsysteem seriematig op de zwenkwielen. Draagvermogen per etage 90 
kg.

Garantie 10 Jaar

Intrastat goederencode 8716800000

EAN-Code 4017976019154

Bestelnr. 3393

 

 

Land van herkomst Duitsland

Hoogte 1792 mm

Wielen TPE 200 x 40 mm

Eigen gewicht 151 kg

Draagvermogen 750 kg

Etagehoogte resp. laadhoogte 292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Laadvlak 1200 x 780 L x B mm


