FETRA HET IJZERSTERKE MERK

fecra

Intern transportmateriaal

Product datablad

Uitvoering:

Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat
blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden en 1 zijwand gesloten
met draadgaas 100 x 100 x 5 mm. 1 Vaste en 3 verstelbare etages van
houten plaat, toplaag beukendecor. Etages variabel instelbaar, verdeling
100 mm. Draagvermogen per etage 90 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE
rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN

Etagewagen 8411-1

1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
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Technische details -

Draagvermogen 600 kg
Etagehoogten 269, 669, 1069, 1469 mm
Laadvlak 1000 x 600 L x B mm
Uitwendige afm. 1169 x 609 x 1800 L x Bx H mm
Wielen TPE 200 x 40 mm
Eigen gewicht 80 kg
Land van herkomst Duitsland
Intrastat goederencode 8716800000
Garantie 10 Jaar
EAN-Code 4017976184111
Bestelnr. 8411-1
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